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AUE, AUD, AUEDAUE, AUD, AUED
UNI-EN 12845 fire-fighting systems 
Equipos contra incendios UNI-EN 12845
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INDEXINDEX

Gruppo UNI-EN 12845 con una bomba principal eléctrica N Gruppo UNI-EN 12845 con 2 bombas principal eléctricas N

Gruppo UNI-EN 12845  con una bomba principal diesel N Gruppo UNI-EN 12845 con 2 bombas principal N 
(eléctrica + diesel)

AUE 11
UNI-EN 12845 units with 1 N series electric main pump

AUE 21
UNI-EN 12845 units with 2 N series electric main pumps

AUD 11
UNI-EN 12845 units with 1 N series main pump (diesel motor)

AUED 21
UNI-EN 12845 units with 2 N series main pumps 
(electric and diesel motors)
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With 1 electric pump - Con una bomba principal eléctrica

With 2 electric pumps - Con 2 bombas principal eléctricas

AUEAUE
EN 12845 units for feeding fire-extinguishing systems
Grupo de presión contra incendios según norma EN 12845
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EN 12845 units for feeding fire-extinguishing systems
Grupo de presión contra incendios según norma EN 12845
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With 1 diesel pump - Con una bomba principal diesel

With 2 pumps (electric and diesel) - Con 2 bombas principal (eléctrica + diesel)

AUD - AUEDAUD - AUED




